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樹脂製にもかかわらず、抜群の強度。メトロマックスがリニューアル。
抗菌仕様のマットは、フラットタイプとグリップタイプの2種類。マット部そのものに抗菌材を含有しているので、
効力は半永久的に持続します。ポールも樹脂性のため、優れた耐熱・耐寒・耐薬品性を発揮します。

棚板マット部は、2タイプともフレームから
簡単に取り外せるので、洗浄が容易。

≪特徴≫

耐荷重
３６０ｋｇ／棚１

●棚板マット部は抗菌加工ポリエチレン製。フレーム、ポールはグラスファイバー入りポリエチレン

製。

●優れた耐熱・耐寒性：－29℃～52℃での連続使用、93℃の熱湯洗浄（3～5分）に耐えられます。
●棚板はフラットとグリッドマットの2タイプ。グリッドマットは分割可能。
●耐錆・耐薬品性にも優れているため、クリーンな環境での用途に最適。

●棚1段あたり360kgの耐荷重。
●米国・インター・メトロ社製。

●組み立て式となっております。

【互換性】
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【棚板】

●マット部：抗菌加工ポリエチレン（グラスファイバー入り）

●フレーム部：ポリエチレン（グラスファイバー入り）
フラットとグリッドの2タイプ。グリッドは1枚を3分割（間口910mmは2分割）。

【耐荷重】

●360kg／棚1段
棚1段（間口1220mm）あたり360kgの耐荷重（分散荷重）。
樹脂ながら強靱で堅牢な構造です。

【ポール】

●グラスファイバー入りポリエチレン製
樹脂製とは思えない堅牢性によって、全体を支えます。

①

②

【固定方式】

●コネクタ固定・複合安定方式
ポールに取り付けたコネクタで棚板を固定する、コネクタ固定方式。

組み立てが簡単なうえ、確実な結合が可能。

【棚板高さ調整】

●約13mmピッチ
約13mmピッチの溝ごとに高さ調整可能。
収納物の変更、棚板の増減も自在です。

【ポール脚部】

●アジャストボルト付き
ドーリーを取り付ければ搬送用としても活用可能。

③
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専用テーパーと、ナンバー表示付き
ポールの採用で、位置決めが容易。

抗菌加工された棚板マット部は、

フラットマットとグリッドマット

（写真上）の2タイプ。

米国マイクロバン社は、ポリマー、繊維などの製造過程で抗菌材をビルトインし、

耐久性の高い安全で衛生的な抗菌・抗カビ仕様に加工する独自の技術により、信頼を集めています。

※マイクロバンは抗菌剤・抗カビ剤の登録商標です。

※マイクロバンブランドは米国マイクロバン社の登録商標です。

フラットマット仕様



※棚数の変更可能ですので、詳細はお問合せください。

【品番・サイズ表】


